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2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

21.

Charakteristika tUzemia stavby

Navrhované stavebné prace boli navrhnuté na parcele €. 106, v katastralnom Uzemi Obec Nizna Jedlova, v
okrese Svidnik. Parcela ma rovinaty, resp. svahovity charakter. Pozemok je umiestneny v zastavanom tGzemi obce.
Na pozemku sa nachadza objekt jestvujuceho obecného dradu. Pristup na pozemok je z miestnej komunikacie zo
severnej strany cez most.

2.2. Udaje o existujucich objektoch, rozvodoch

V suc€asnosti sa na parcele nachadza existujuci objekt obecného uradu. Priestranstvo okolo existujucich
objektov v su€asnosti nie je vyuzivané na Ziaden ucel. Technicky stav pozemku na to nie je vyhovujuci. Na rieSenej
parcele sa nachadza stlp pre elektrické vedenie, plynova pripojka a most cez miestny potok.

2.3. Vykonané prieskumy

Na predmetnom pozemku bola vykonana vizualna obhliadka objektov, v zmysle poziadaviek investora. Pred
spracovanim dokumentacie nebolo vykonané polohopisné a vySkopisné zameranie parcely a dotknutych stavebnych
objektov. Na objektoch neboli vykonané inziniersko-geologické prieskumy. Potrebné prieskumy a zameranie budu
vykonané pred spracovanim dalSieho stupfia PD. Stavba svojim charakterom nenarusuje Uzemno-planovaciu
dokumentaciu v rieSenom Uzemi.

2.4. Priprava na vystavbu

Pocas vystavby bude v pripade potreby stavenisko oplotené. Zasobovanie elektrickou energiou bude mozné
po dohode s investorom priamo z objektu OcU, zasobovanie vodou bude mozné z miestneho potoka. Na uskladnenie
materialu bude sluzit volny priestor na dotknutej parcele. Stavebny odpad bude uskladfiovany na jednom vopred
vyznacenom mieste na predmetnej parcele. Tento bude potom odvazany na najblizSiu skladku uréenu pre tento ucel. V
ramci tohto projektu sa uvazuje s pouzitim vykopanej zeminy na stavenisku, k likvidacii je ur€ena stavebna sut z
vyburania existujuceho beténového plota, kovového oplotenia, mostného zabradlia a asfaltového beténu na moste. V
priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpecit pristup k objektu a tiez k okolitym nehnutelnostiam aspon z
jedného smeru tak, aby nedoslo k obmedzeniu podmienok pre uéinnu ochranu zivotov, zdravia ob¢anov a majetku
pred poziarom.

SPOSOB ZABEZPECENIA PREVADZKY A UDRZBY

3.1. Potreba pracovnikov

S narastom pracovnikov sa neuvazuije.

3.2. Poziadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa so suhlasom investora v ramci vystavby vyuziju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.3. Spodsob zabezpecenia udrzby a prevadzky
Prevadzku a udrzbu verejného priestranstva pri Obecnom Urade bude zabezpec€ovat jeho spravca, obec.

3.4. Uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

Tento projekt nerieSi uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost pohybu a orientacie.
Projekt riesi len revitalizaciu verejného priestranstva v okoli Ocu Nizna Jedlova. Jednotlivé navrhované prvky su
pristupné z miestnej asfaltovej plochy bez bariér.
STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

4.1. Vplyv stavby na zivotné prostredie
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Stavba svojim vplyvom nezhorsi Zivotné prostredie v danom Uzemi. Okrem vlastnych prac po€as vystavby sa
nenarusi charakter Uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu vznikat Ziadne odpadové
latky. Pri realizacii stavby budu dodrziavané vSetky poziadavky na ochranu prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadné poZiadavky resp. zvlastné opatrenia suvisiace s ochranou
zivotného prostredia. VSetky poziadavky na ochranu zivotného prostredia budu v sulade s platnymi predpismi. Pri
prevadzke mechanizmov sa bude dbat o zamedzenie tniku ropnych latok z mechanizmov. Standardné poZiadavky
na ochranu zivotného prostredia budu v sulade s platnymi predpismi.

V ramci pripravy staveniska nebude nutny vyrub stromov a dreviny v blizkosti Obecného uradu. Vyburanu
stavebnu sut bude mozné vyuzit po dohode so spravcom objektu na dalSie potreby v ramci staveniska. Nevyuzita
stavebna sut’ a ostatné odpady budu odvezené na najblizSiu prevadzkovanu skladku odpadu v obci Strocin.
Odvozova vzdialenost ¢€ini cca 10km.

4.2. Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac revitalizacie verejného priestranstva v okoli Obecného Uradu dbéjde na
prechodnu dobu, v okoli Obecného uUradu a pristupovej komunikacie, k zvySeniu dopravnej hustoty a tym k zvySeniu
hlu€nosti a prasnosti. Vzhladom k tomu, Ze v blizkosti Obecného Uradu je umiestnena obytna zastavba intravilanu
obce, vznika zvySenim hlu€nosti a prasnosti negativne ovplyvnenie okolitych stavieb v dosledku stavebnej €innosti.
Toto ovplyvnenie je ale len kratkodobé a je mozné ho eliminovat vhodnymi technologickymi postupmi a volbou
strojného zariadenia.

4.3. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Bezpecnost prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude zabezpecena
dodrziavanim prisluSnych prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov. Budld dodrzané podmienky stanovené
prislusnymi STN a suvisiacimi predpismi.

Upozorfiujeme dodavatelov stavebnych a montaZznych prac na re$pektovanie ustanoveni Vyhlasky SUBP a
SBU &.374/1990 Zb. A zabezpeéenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat Véetky platné bezpe&nostné
predpisy a nariadenia tykajlce sa ochrany zdravia pri praci a Vyhlasky SUBP &.208/1991 Zb. O bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach sluzobnych cestnych vozidiel (Nar.MV SR €.46/2001).

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit dodavatelia stavby preSkolenim a pouéenim
pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit' pristup k objektu a tiez k okolitym nehnutefnostiam
aspon z jedného smeru tak, aby nedoslo k obmedzeniu podmienok pre u¢innd ochranu zivotov, zdravia ob&anov a
majetku pred poziarom.

RieSenie stavby bude odsuhlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budu reSpektované ich
pripomienky a poziadavky.

4.5. Rozsah trvalého a do¢asného odiatia pol'nohospodarskej pody

K doasnému ani trvalému zaberu polnohospodarskej pody neddjde.

4.6. Zdroje zneistenia ovzdusia

RieSenim tohto projektu nevznikne Ziadny zdroj znecistenia ovzdusia.

4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachadza v obci Nizna Jedlova . V blizkosti dotknutého Uzemia pozdiZ $tatnej
cesty ll.triedy sa nachadza nadzemné vedenie NN a do objektu Obecného Uradu je privedena nadzemna pripojka
elektro NN a podzemna pripojka plynu.

Dotknuté tuzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich do¢asnych i trvalych nadzemnych a
podzemnych sieti technickej infrastruktury a ich zariadeni budu pocas vystavby reSpektované v rozsahu prislusnej
legislativy.

Pocas revitalizacie verejného priestranstva i pri jeho neskorSom uZivani nie je nutné stanovovat mimoriadne
ochranné hygienické pasma.

4.9. Bezpecnost pri pouzivani
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V buducnosti bude nutné zaistit jednoduchu udrzbu z hladiska Cistoty vonkajSich povrchov mostného
zabradlia, Cistenie mobilidru a kosenie travnika.

4.10. Ochrana proti hluku

Navrhovana &innost musi spifiat véetky limity v zmysle nariadenia vlady .339/2006 Zb.z. o ochrane zdravia
pred hlukom a vibraciami.
Zdroje hluku mézeme pre danu ¢innost' identifikovat po¢as vystavby:
o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe
o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze stavebnych odpadov
Revitalizacia verejného priestranstva v okoli Obecného uradu nebude velmi naro€¢na na dopravu. Znamena
to, Ze transport stavebného materialu bude predstavovat zvySenu hlukovu zataz pre toto Uzemie a okolité zariadenia
len v obmedzenom ¢asovom intervale.
Pocas prevadzky navrhovanych objektov sa nepredpoklada so zdrojom hluku.
Otrasy a vibracie su suc¢astou stavebnych prac a je ich mozné zmenSit volbou vhodnych technolégii. Budu
kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozné ich eliminovat vhodnym zoskupenim stavebnych
strojov.

4.11. Zdroje ziarenia, tepla a zapachu

Ziarenie a iné fyzikdlne polia sa v slvislosti so stavbou a prevadzkou &innosti nevyskytuju.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti pocas vystavby a prevadzky v
takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody uzivatelov hodnoteného Uzemia. Ovplyvnenie obytnych
celkov nepredpokladame.

5. LIKVIDACIA ODPADOV
5.1. Pouzité podklady

- zakon 79/2015 Z. z.Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorSich predpisov.

- vyhlaska 310/2013 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o
vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch, v zneni neskorSich predpisov.

- vyhlaska 365/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorSich predpisov.

- zakon 529/2002 Z. z. Zakon o obaloch a o zmene a doplneni niektorych zéakonov, v zneni
neskorsich predpisov.

5.2. Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika stavebna sut z vyburania existujucej vrstvy asfaltového beténu z mosta,
mostného zabradlia, pdvodného oplotenia a ostatné odpady, najma obaly z pouZitych materialov.

Cislo skuplnyc,)gs:;l:upmy adruh Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kjé(:)ga(;rl:a
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 0107 Zmesi betonu 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 05 04 Zemina a kamenivo 0

5.3. Spoésob nakladania s odpadmi

Spdsob nakladania s odpadmi sa bude riadit podla zakona €.79/2015 Z.z.. Pri navrhovanych pracach vzniku
vySSie uvedené odpady. Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podfa druhov a nasledne sa zneskodnia.
Nepredpoklada sa so zhodnocovanim odpadov vzniknutych pri stavebnych pracach. V zmysle prilohy €.2 k zékonu
€.79/2015 zaradujeme spdsob zneSkodfiovania odpadu vznikajuceho pri navrhovanych pracach do kategdrie D1
Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. Skladka odpadov).

Pri vykopovych pracach vznika odpad vykopana zemina. Vykopana zemina sa prekontroluje a v pripade, Ze nie
je kontaminovana bude pouZita na zasypy ryh a jam na stavenisku.

Ostatny statny stavebny odpad bude odvezeny na prislusnu skladku odpadu, kde bude zlikvidovany

opravnenou organizaciou podla vSetkych platnych noriem, predpisov a nariadeni o nakladani s odpadmi.
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STAVEBNA CAST

6.1. Koncepcia a navrh technického riesenia:

Projekt je navrhnuty podla dohdéd medzi investorom a projektantom stavby. Cielom navrhovanych stavebnych
prac je revitalizacia verejnych priestranstiev na dotknutej parcele.

Jednotlivé stavebné objekty, popisané v objektovej skladbe, budu po obnove sluzit pre ucely investora, resp
verejnosti navstevujucej obec Nizna Jedlova. Navrhovana stavba plne reSpektuje poziadavky z hladiska funkénosti,
urbanizmu, prevadzky, architektury a stavebnej techniky, na obnovenu stavbu v dotknutom uzemi.

Hlavnymi bodmi revitalizacie su:
o Rekonstrukcia stien zakladov jestvujuceho mosta a vymena zébradlia a krytu vozovky
o Vybudovanie nového Zivého plota na mieste starého betonového oplotenia
o Vybudovanie novych prvkov mestského mobiliaru na verejnom priestranstve v okoli OcU

6.2. Oplotenie

V sudasnosti sa v prednej &asti objektu nachadza beténovy plot 0,25x1,0m dizky 19m, ktory sa vyblra
a zlikviduje vratane zakladu. V tejto linii je navrhovany novy Zivy plot z borievky v pocte 35 ks.

6.3. Most

P6vodny kryt z asfaltového beténu sa vybura, beténové steny zakladovych pétiek sa o€istia od uvolnenych
Castic a odstrani sa staré mostné zabradlie. Ocistia sa ocelové nosniky mosta od hrdze. Na odhaleny most sa
vyhotovi nova vrstva asfaltového beténu v hribke 50mm pl.42,9 m2, osadi sa nové mostné zabradlie, oCistené plochy
zakladov mosta budu o$etrené reprofilacnou maltou hr.20mm v dvoch vrstvach, pri€om prav vrstva bude vystuzena
kari sietou 150x150x6mm., ocelové nosniky budu oSetrené syntetickym naterom. Dno potoka bude opatrené
zahozom z lomového kamernia 200mm. Mostové piliere navrhujeme olemovat nabehmi z dlazby z lomového kamena
a osadenej do vodotesného betdnu a na zékladovy pas.

6.4. Mestsky mobiliar

. Navrhované su lavicky 2ks. Betonové podstavy maju celkovu hmotnost 200 kg a su vyrobené z hladkého
pohladového beténu. Sedak je vytvoreny z dreveného 50 cm Sirokého rostu, ktory je v podstavach pevne uchyteny
ziarovo zinkovanymi skrutkami a uchytmi. Operadlo je z rovnakého materialu ako sedadlo. DIha Zivotnost’ drevenych
Casti je zaistena vrstvou impregnacie proti vode a plesniam a dvoma vrstvami syntetickej lazury.

. Navrhovany je 1ks beténového odpadkového kosa s osadenim na novy beténovy zaklad do nezamrznej hibky.

g, A

Poziadavky na koS: Mg,
Rozmery: 450x450x600mm il

»  Navrhovanyjeu 1ks betonového stojanu na bicykle s osadenim na novy betonovy zaklad 1,6x0,5m do
nezamrznej hlbky.

PozZiadavky na stojan:
Rozmery: 1600x480x400mm

Pocet miest: min 4

. Navrhovand je dvojkridlovd informaénd vitrina 1ks. Materidl rému je eloxovany hlinik. MontdZ na Stojan.

[ —
[y ———

PoZiadavky na vitrinu:

Rozmery: 1330x1920x80mm
Pocet A4: 32xA4
Otvdranie dvierok: do boc¢nych strdn =

Material ramu: eloxovany hlinik RAL 7001 striebornosiva
Materidl vitriny: obojstranne upraveny plech- biely
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7. ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.
Tato projektova dokumentacia sluzi pre stavebné povolenie.

Krajna Polana, august 2019 Vypracovala: Bc. Daniel Drab



