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PODORYS, REZ - BÚRACIE PRÁCE

SO 01 - SPEVNENÁ PLOCHA

S

VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY. PRED REALIZÁCIU JE PROJEKT POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM 

ZHOTOVITEL JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRIPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ

PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.

POZNÁMKA:

PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU NAVRHOVANÝCH VEDENÍ S EXISTUJÚCIMI PLYNÁRENSKÝMI ZARIADENIAMI DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ

VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005 A TPP 90601.

PRED ZAHÁJENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ NECHAŤ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA INŽINIERSKÝCH

SIETÍ V BLÍZKOSTI NAVRHOVANÝCH VEDENÍ.

ODSTRÁNENIE MOSTNÉHO

             ZÁBRADLIA

ODSTRÁNENIE HRDZE

            IPE PROFILU

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH

 ČASTÍ BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE

PREHLBENIE DNA

             KORYTA

ODSTRÁNENIE MOSTNÉHO

             ZÁBRADLIA

- ŽB PANEL                  hr. 200mm

- ASFALTOVÝ BETÓN                              hr. 50mm

- IPE NOSNIK                            hr. 400mm

ODSTRÁNENIE HRDZE

             7x IPE PROFILU

PRIEČNY REZ MOSTA

POZDĹŽNY REZ MOSTA

- ŽB PANEL                  hr. 200mm

- ASFALTOVÝ BETÓN                              hr. 50mm

- IPE NOSNIK                            hr. 400mm
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LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 01 -  VEREJNÉ PRIESTRANSTVO PRI OcÚ

LEGENDA OZNAČENÍ

EXISTUJÚCE OBJEKTY

HRANICA PARCELY

ODSTRÁNENIE PLOCHY, ASFALTOVÝ BETÓN FREZOVANÍM 42,90 m

2

A

ODSTRÁNENIE PLOCHY, PREHĹBENIE KORYTA  34,65 m

2

B

145

ČÍSLO PARCELY

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA EXIST. OPLOTENIA - BET. MÚRU 0,25 x 1,0 m  DL. 18,94m, VYŠKA PLOTA 1,5m,

ZÁSYP VYKOPANEJ RYHY PO ODSTRÁNENÍ OPLOTENIA

C

42,9 m2

A

34,65 m2
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18,94 m

POTOK

106

VYFREZOVANIE EXISTUJÚCEHO

             ASFALT. BETÓNU

               OTRYSKANIE

               OTRYSKANIE

               OTRYSKANIE

VYFREZOVANIE EXISTUJÚCEHO

             ASFALT. BETÓNU

ODSTRÁNENIE ORNICE A ZEMINY

- VÝKOP ZEMINY                hr. 200mm

- ZHRNUTIE ORNICE                                hr. 100mm

- EXISTUJÚCI TERÉN  
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